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Controlador portátil

Botão de bloqueio
Pressione para colocar o 
equipamento em modo bloqueado

Botão Ligar/Desbloqueio
Pressione para colocar o equipamento 
em modo desbloqueado

Acompanhe o status de conexão
Luz indicadora

Aperte para ajustar
o nível de velocidade

Abra a tampa
traseira e insira
2 pilhas do tipo
palito (AAA) antes
de utilizar.

Botão de ajuste 
de velocidade

Controlador
(Frente)

Controlador
(Lado)



Pressione o botão da buzina durante alguns 
segundos até o símbolo de bluetooth “          ”
ficar piscando, alternando entre o aceso e 
apagado, isso significa que está  pronto para 
ser pareado e está buscando um controlador
portátil.

Enquanto o símbolo do bluetooth estiver
piscando no controlador principal, dê um 
único clique nos botões do controlador
portátil “         ” e “         ” simultaneamente, 
a luz indicadora ficará verde estática.

1.

2.

Conectado o controlador 
portátil pela primeira vez



Enquanto a luz indicadora permanece verde
mantenha o controlador portátil próximo ao
visor do controlador principal até o pareamento
ser concluído.

O pareamento é concluído com sucesso quando
a Luz indicadora do controlador portátil pisca 
algumas vezes e depois apaga, enquanto o símbolo 
bluetooth do visor do controlador principal se apaga 
completamente (       ) ao invés de ficar piscando 
como no modo de procura por pareamento.

Após concluir o pareamento (conexão inicial)
clique no Botão Ligar (Desbloqueio), a luz 
indicadora piscará rapidamente e repetidamente
e então ficara estática, enquanto o visor do
controlador principal indica que o controlador
portátil está conectado.  

Se o símbolo bluetooth do visor do controlador principal continuar 
piscando alternadamente (      e      )  e a luz indicadora do portátil 
se apagar, significa que o pareamento não obteve sucesso, neste
caso, clique novamente nos dois botões indicados e repita o processo.

3.

4.

Conectado o controlador 
portátil pela primeira vez



Uma vez que já conectado, você não precisará
passar por este mesmo processo, a não ser que 
troque de controlador (portátil ou principal).

Quando devidamente pareado, você agora pode
ligar diretamente seu equipamento com um único
aperto no botão “         ”.

Não esqueça de sempre consultar as informações
do visor do controlador principal. 

O controlador portátil pode não ter 100% de precisão como o controlador principal

Controlador portátil










